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EXPERTISE

et INNOVATION,
la différence Daikin

Daikin Industries Ltd, est le premier fabricant mondial de climatiseurs et de réfrigérants. La société , optimise sa
technologie de pointe du contréle de fluide frigorigéne, par la fabrication de ses compresseurs a vitesse variable et de ses
pompes a chaleur.

Daikin est a I'avant-garde du développement de solutions de climatisation et de grande qualité pour les maisons, les bureaux et
les installations industrielles. Fondée a Osaka, au Japon en 1924, Daikin et ses filiales opérent maintenant dans plus de 80 usines
de production dans le monde et emploient un effectif mondial de 59,000 employés. Les produits Daikin sont disponibles dans
plus de 140 pays. Unique dans l'industrie et démontrant une confiance absolue, ils offrent une garantie jusqu'a 12 ans sur les
piéces.

Visitez-nous au www.daikin.com
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Combinée a un compresseur a vitesse variable, 'unité murale ou la console
produit la capacité requise pour maintenir la température désirée dans la

piéce, tout en réduisant la consommation énergétique de plus de 30% par
rapport aux systémes conventionnels.

Pour une climatisation et un chauffage et constants tout en maximisant les
économies d'énergie.
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CAPACITE ACCRUE - Jusqu’a 100% de puissance de chauffage a -15 °C
Les thermopompes Aurora maintiennent 100% de leur capacité de chauffage jusqu'a -15°C. Elles peuvent donc
supporter les conditions météo extrémes, tout en ayant un rendement énergétique excellent.

COP= Energie produite / Energie consommée
POURQUO| EST-CE SI IMPORTANT? Quand le COP est plus grand que 1,

il en résulte un systéme produisant
Electricité,
COP ( ‘ 1.00+
v’ :

plus dénergie de chauffage que
Aurora d’énergie consommeée.
4.2 Plus le COP augmente, plus grande
LE COP D'UNE POMPE A CHALEUR (thermopompe).
Le COP est le coefficient de performance. C'est le rapport entre la puissance thermique

{Unité intérieure murale) o G L.
est l'efficacité énergétique et plus
faibles sont les colts d'utilisation.
de chauffage et la consommation électrique de I'appareil. C'est une donnée essentielle pour
comprendre les économies dénergie des produits disponible dans le marché.

Jusqu'a

Efficacité de la thermopompe
simple zone Aurara

Le thermostat cablé Daikin ENVI est la plus récente option a la télécommande murale. Il dispose d'un écran

couleur facile a lire et rétroéclairé.

Utilisez les touches de navigation pour changer rapidement la température, les fonctions d'acces et la configuration
de vos parametres.

Le Daikin ENVI supporte la connectivité Wi-Fi. Cela vous permet de
surveiller et de contréler* chaque unité intérieure, ol que vous
soyez.

Application disponible pour téléphone intelligent et/ou une
tablette avec un accés Internet.

*Un thermostat pour chacune des unités intérieures installées
gainables et/ou murales.

Vbaixin
ENVi

Controlez facilement votre systéme de climatisation, que ce soit
dans le confort de votre salon ou partout dans le monde avec
I'application Daikin Comfort Control. Vous n'avez qu'a installer
I'adaptateur d'interface sans fil aux unités intérieures de votre
systéme et le tour est joué.

Available on the
D App Store
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Notre engagement continu a fabriquer des produits de qualité peut : i ifié
signifier la modification de leurs caractéristiques sans avis préalable. a n_mw m—uﬁmﬁﬂm__m. h_m;_m_mm UDC_‘
©2017 DAIKIN NORTHAMERICALLC corresponare a fa 30.—.—.3m

Houston, Texas « Etats-Unis ENERGY STAR© envigueur.
Pour plus de détails,
visitez www.energystar.gov

g * Droits de reproduction réservés @Deluxair
m =x° — q ca La reproduction d'informations ou de données,
* méme par e, e r nent ::.v: e et constitue

La reproduction totale ou part des marques, logos, dessins, graphigues, textes et analyses d
présents sur la brochure est formellement interdite. -




